
Uyarýlar

SC 4 - 120Fark Termostatý
Güneþ ile su ýsýtma sistenleri

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý 
okuyunuz ve dikkate alýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði  için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 
cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ 
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn 
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý 
tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen 
deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan  müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir.

Cihaz, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr. Aþýrý 
vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.

Garanti

Bakým

Genel Taným

Kurulum Ve Montaj

Ön Panel Tanýmý

Sirkülasyon Pompasýnýn Manual Çalýþtýrýlmasý
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1 -  4 dijit LED display 9mm :  Proses, set ve program parametre deðeri göstergesi

2 -  Set LED indikatörü. Set butonuna basýldýðýnda yanar.

3 -  Program LED indikatörü.

4 -  Total LED indikatörü: Bu üründe kullaným dýþýdýr.

5 -  Out1 LED indikatörü. Pompa çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

6 -  Out2 LED indikatörü. Isýtma çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

7 -  Program moduna giriþ, set deðerini deðiþtirmek ve deðitirilen parametre deðerini 
onaylamak için kullanýlýr.

8 -  Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Ayrýca sirkilasyon 
pompasýný el ile çalýþtýrmak için kullanýlýr.

9 -  Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Ayrýca kontrol 
çýkýþlarýnda kilitlenme özelliði seçili ise kilitlenmeyi resetlemek için kullanýlýr.

10 -  Set ve parametre deðerleri deðiþtirilirken kursoru sola (birler, onlar, yüzler, binler, ... 
hanesine) kaydýrmak için kullanýlýr.

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekranýnda iken "deðer azaltma" butonuna 5 saniye 
süresince basýlý tutunuz. Süre sonunda "Out1" ledi yanacak ve 
pompa devreye girecektir. Göstergede "P_on" mesajý 
görüntülecektir.

SC4-120 güneþ enerjisi ile su ýsýtma sistemlerinde, güneþ paneli (kollektör) sýcaklýðý ve 
su tanký (return) sýcaklýðý arasýndaki farka baðlý olarak sirkülasyon pompasýný kontrol etmek için 
dizayn edilmiþtir. Cihaz üzerinde yer alan 3 sýcaklýk ölçüm sensörü ile sirkülasyon pompasýnýn 
ve tank üzerinde yer alan elektrikli ýsýtýcýnýn kontrol edilmesi mümkündür.

Cihaz üzerinde su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý, güneþ paneli (kollektör) su 
sýcaklýðý ve aralarýndaki sýcaklýk farký gözlenebilmektedir.

Su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý ve güneþ paneli (kollektör) su sýcaklýðý için 
düþük/yüksek alarm seçenekleri ile çevrim pompasýnýn devre dýþý kalmasý saðlanabilmektedir. 
Ayrýca bu alarmlar program parametrelerinde iptal edilebilmektedir.

Kýþ aylarýnda kollektör üzerindeki su sýcaklýðýnýn donmasýný engellemek için cihaz 
üzerinde tanýmlanabilen program parametreleri ile donma kontrolü yapýlabilmektedir.
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S3

Baðlantý terminali maksimum kablo kesi 2.5mm² dir. Cihaz etiket deðerlerine uygun besleme 
kaynaðý kullanýnýz. Röle kontak çýkýþ deðerleri yük için yeterli deðilse harici röle veya kontaktör 
kullanýnýz.
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Sensör sýcaklýklarýnýn gözlenmesi

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný - Kollektör Sýcaklýðý

Çalýþma ekraný - Return Sýcaklýðý

Çalýþma ekraný - Tank Su Sýcaklýðý

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Sirkülasyon Pompasý Manual Çalýþtýrma Fonsiyonunun Devre Dýþý Býrakýlmasý

Manual Çalýþma Ekraný

Çalýþma ekraný

Manual çalýþtýrýlan pompanýn devre dýþý býrakýlmasý için "deðer 
azaltma" butonunu 5 saniye süresince basýlý tutunuz. Süre 
sonunda manual çalýþtýrma fonksiyonu devre dýþý kalacaktýr.

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný - Fark Sýcaklýðý

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Çalýþma ekranýnda iken "Fn" butonuna basýnýz. Göstergede 1 
saniye süresince hangi sýcaklýk deðerinin gösterildiðini belirten 
mesaj görünecektir. Süre sonunda ölçülen sýcaklýk deðeri 
gösterilecektir.

Fark Sýcaklýk Ve Kazan Su Sýcaklýðý Set Deðerinin Ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Fark Sýcaklýk Set Ekraný

Kazan Su Sýcaklýðý Set Ekraný

Fark Sýcaklýk Set  Ekraný

Kazan Su Sýcaklýðý Set Ekraný

Fark Sýcaklýk Set  Ekraný

Kazan Su Sýcaklýðý Set Ekraný

Çalýþma ekranýnda iken Set butonuna basýnýz.

Set butonuna bastýðýnýzda set ledi yanacak ve ekranda “dýFF” 
mesajý görünecektir. Göstergede “dýFF” mesajýndan sonra 
eksiltme veya arttýrma butonuna bastýðýnýzda “dIFF” içeriði 
görüntülenir.

Göstergede “boýL” mesajýndan sonra eksiltme veya arttýrma 
butonuna bastýðýnýzda “boýL” içeriði görüntülenir.

Deðeri deðiþtirmek için eksiltme, arttýrma ve kursor kaydýrma 
butonunu kullanýnýz.

Deðeri deðiþtirmek için eksiltme, arttýrma ve kursor kaydýrma 
butonunu kullanýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için set butonuna basýnýz. 
Set butonuna basýldýðýnda göstergede "boýL" mesajý 
görüntülenir.

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için set butonuna basýnýz. 
Set butonuna basýldýðýnda cihaz çalýþma ekranýna dönecektir.



Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Pompa Devreden Çýkma Fark Sýcaklýk Deðeri
Sirkülasyon pompasýnýn devreden çýkacaðý alt sýcaklýk deðerini belirler.

Fark sýcaklýk set deðeri alt limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P01 ve 
P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Kazan sýcaklýk set deðeri alt limit
Kazan sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P03 
ve P04 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Fark sýcaklýk set deðeri üst limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P01 
ve P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Kazan sýcaklýk set deðeri üst limit
Kazan sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P03 
ve P04 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.

Kollektör sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Kollektör sýcaklýðý yüksek ikazý oluþtuðunda sirkülasyon pompasý devre dýþý 
kalýr.

Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.

Kollektör sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Kollektör sýcaklýðý düþük ikazý oluþtuðunda sirkülasyon pompasý devre dýþý 
kalýr.

Kollektör sýcaklýðý için düþük/yüksek alarm histerisiz deðeri

Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.

Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için düþük/yüksek alarm histerisiz  
deðeri

Kazan sýcaklýk kontrol çýkýþý histeresiz deðeri
Kazan sýcaklýðý set deðerini aþtýðýnda kontrol çýkýþýnýn enerjisi kesilerek 
rezistans devre dýþý býrakýlýr. Rezistansýn tekrar devreye girip kazan suyunu 
ýsýtabilmesi için kazan su sýcaklýðýnýn belirlenen histeresiz deðeri kadar 
düþmesi beklenir.

A-HYSA-HYS

AKTÝF

PASÝF

Yüksek Alarm Set deðeriDüþük Alarm Set deðeri
Alarm

Kollektör veya su tanký geri dönüþ sýcaklýðý

Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreye 
girme sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý bu parametre ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine 
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer.

Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreden 
çýkma sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý P-09 parametresi ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine 
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer. Sirkülasyon pompasý, kollektör 
suyu sýcaklýðý P-10 ile tanýmlanan deðere yükselinceye kadar devrede kalýr. 
Sýcaklýk bu parametre ile tanýmlanan deðere ulaþtýðýnda sirkülasyon pompasý 
devreden çýkarýlýr.

Vakum tüp olmayan sistemler

Vakum tüplü sistemler

Vakum Tüp Seçeneði
Vakum tüplü kollektörlerde fiziki yapýsýndan dolayý daldýrma tip sýcaklýk sensörü 
takýlamýyorsa kollektör üzerinde sýcaklýk ölçümü doðru yapýlamaz. Sýcaklýk 
sensörü bu tür sistemlerde boru dýþýna takýlýr. Kollektör üzerindeki toplayýcý 
borusundaki sýcaklýðý doðru ölçebilmek için sirkülasyon pompasý belirlenen 
zaman aralýklarýnda belirlenen sürelerde çalýþtýrýlýr. Toplayýcý içerisindeki su 
boru dýþýna takýlan sensörün ölçebileceði þekilde dolaþtýrýlýr.

Vakum tüplü sistemlerde pompanýn çalýþmasý için çevrim zamaný (Dakika)
Vakum tüplü kollektörlerde sensörün toplayýcý içerisindeki su sýcaklýðýný doðru 
ölçebilmesi için pompanýn çalýþtýrýlacaðý zaman aralýklarýný belirler.

Vakum tüplü sistemlerde pompanýn çalýþma süresi (Saniye)
Vakum tüplü kollektörlerde sensörün toplayýcý içerisindeki su sýcaklýðýný doðru 
ölçebilmesi için pompanýn belirlenen zaman aralýklarýnda çalýþtýrýlacaðý süreyi 
belirler.

Sýcaklýk Birim Seçimi ( °C, °F)
Ölçülen sýcaklýk deðerinin hangi birimde gösterileceðini belirler. Cihaz sýcaklýk 
ölçecek þekilde üretilmiþ ise geçerlidir.

Gösterge Nokta Pozisyonu ( 1°C/°F, 0.1°C/°F)
Ölçülen sýcaklýk deðerinin çözünürlüðünü belirler.

Kollektör Sensörü(Sensör-1) proses deðeri ofseti
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

Return Sensörü(Sensör-2) proses deðeri ofseti
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi

Program modundan çýkýþ

1. metod

2. metod

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Çalýþma ekranýnda iken Set butonuna basýnýz ve 3 saniye 
süresince basýlý tutunuz. 3 saniye sonunda göstergede "P-00" 
mesajý görüntülenir ve Prog LED'i yanar.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðiþtirmek istediðiniz 
program parametresini seçiniz.

Parametrenin içeriðini görmek ve deðiþtirebilmek için "P" 
butonuna basýnýz.

Deðiþtirmek istediðiniz diðer parametrelere eksiltme ve 
arttýrma butonlarý ile eriþebilir ve yukarýda anlatýldýðý þekilde 
içeriklerini deðiþtirebilirsiniz.

Program modundan çýkmak için 3 saniye süresince "P" 
butonuna basýnýz. 3 saniye sonunda "Prog LED" i sönecek ve 
program modundan çýkýlacaktýr.

2- Program modundan çýkmak için göstergede program 
numarasý mevcut iken "Exit" butonuna basýnýz. "Prog LED" i 
sönecek ve program modundan çýkýlacaktýr.

Eksiltme, arttýrma ve kursor butonunu kullanarak 
parametrenin içeriðini deðiþtirebilirsiniz.

Deðerini deðiþtirdiðiniz parametrenin saklanmasý için "P" 
butonuna basýnýz.



Teknik Özellikler

Gösterge:4 dijit LED display, 10mm, kýrmýzý

Led Ýndikatörler: Set, Prog, Total, Out1, Out2

Proses Giriþi: NTC  

Çözünürlük: 0.1 °C / 1 °C , 0.1 °F / 1 °F

Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda

Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman sabitesi

Çýkýþlar:

Out1(Pompa): 8A/250VV ,1 NO röle çýkýþý

Out2(Pompa): 8A/250VV ,1 NO+NC röle çýkýþý

Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 60 °C

Baðýl Nem: 20...85% (Yoðuþmasýz)

Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VZ (-%15;+%10)

12VZ (-%15;+%10)
( * Sipariþte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: Ön panel 48x48mm

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan 

Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Kutu: ABS, siyah

E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK
ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No : 169/A
Tarsus / MERSÝN

Tel: 0 (324) 614 30 07  -  0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09

internet: www.emks.com.tr
e-posta: info@emks.com.tr

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Fabrika Çýkýþ Deðerlerinin Yüklenmesi

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenir.

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenmez.

Set deðeri deðiþtirilemez.

Set deðeri deðiþtirilemez.

Set deðeri deðitirilebilir.

Set deðeri deðitirilebilir.

Fark Sýcaklýk Set Butonu Aktif / Pasif

Kazan Sýcaklýk Set Butonu Aktif / Pasif

Kazan Sensörü(Sensör-3) proses deðeri ofseti
Bu parametre deðeri proses deðerine eklenir. Sensörün bulunduðu nokta ile 
gerçekte ölçülmek istenen nokta arasýnda meydana gelen ölçüm farklýlýðýný 
gidermek için kullanýlýr.

Kollektör(Sensör-1) Ýçin RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Proses giriþi ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini 
belirler.
RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.

Return(Sensör-2) Ýçin RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Proses giriþi ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini 
belirler.
RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.

Kazan(Sensör-3) Ýçin RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Proses giriþi ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini 
belirler.
RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.
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