
Elektriksel Baðlantý ve Terminal Tanýmlamalarý
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TCS4-100.S

TCS4-100T, alt ve üst tutturma aparatlarý ile yatay olarak yerleþtirilmek üzere tasarlanmýþtýr. 
Aþýrý vibrasyon, aþýndýrýcý gazlardan, aþýrý nem ve tozdan uzak tutulmalýdýr.

Kurulum Ve Montaj

Uyarýlar

Kontrol cihazýnýn, kurulum ve kullanýmýndan önce kullaným kýlavuzunu ve tüm uyarýlarý 
okuyunuz ve dikkate alýnýz.

Cihazýn montajýnýn yapýlacaðý mekanik aksam üzerinde tehlike yaratabilecek tüm aksam ile 
ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Bu tedbirler, montajý yapacak personelin 
güvenliði  için gereklidir.

Cihazýn kendi sabitleme parçalarý ile sistem üzerine montajýnýn yapýlmasý gerekmektedir. 
Uygun olmayan sabitleme parçalarý ile cihazýn montajýný yapmayýnýz. Sabitleme parçalarý ile 
cihazýn düþmeyeceðinden emin olacak þekilde montajýný yapýnýz.

Cihazýn kullanýlacaðý sisteme göre konfigüre edilmiþ olduðunundan emin olunuz. Yanlýþ 
konfigürasyon sonucu sistem ve/veya personel üzerinde oluþabilecek zarar verici sonuçlarýn 
sorumluluðu kullanýcýya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika çýkýþýnda belirli deðerlere ayarlanmýþtýr, bu parametreler kullanýcý 
tarafýndan mevcut sistemin ihtiyaçlarýna göre deðiþtirilmelidir.

Cihazýn montajý ve bakýmý vasýflý elemanlar tarafýndan yapýlmalýdýr. Vasýfsýz elemanlar 
tarafýndan gerçekleþtirilen montaj ve bakým iþlemleri, iþlemleri yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Cihazýn etiketi üzerinde yer alan besleme gerilimi aralýðýna uyulmasý gerekmektedir. Belirtilen 
deðerlerin dýþýnda besleme gerilimi uygulanmasý, montajý yapan personelin, cihazýn veya 
cihazýn baðlý olduðu sistemin zarar görmesine neden olabilir.

Malzeme ve iþçilik hatalarýna karþý iki yýl süreyle garanti edilmiþtir. Bu garanti cihazla birlikte 
verilen garanti belgesinde ve kullanma kýlavuzunda yazýlý olan  müþteriye düþen görev ve 
sorumluklarýn eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalýr.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) içeren ve aþýndýrýcý temizlik maddeleri ile 
silinmemelidir.

Garanti

Bakým

Genel Taným

TCS4-100.S, tek setli tek çýkýþlý hýz ölçme cihazýdýr. Giriþ polaritesi  NPN/PNP olarak, hýz 
ölçme metodu (pulse veya periyot ölçümü), giriþ okuma hýzý, çýkýþ fonksiyonlarý kullanýcý 
tarafýndan  parametreler yardýmý ile ayarlanabilir.

Uygulamalar:

Devir ölçme ( devir/dakika(RPM), devir/saat)
Hýz ölçme (metre/sn, metre/dak, metre/saat)
Frekans ölçme

Jeneratörlerde dizel motor düþük/yüksek devir hatasýný algýlamada kullanýlabilir. Hata algýlama 
koruma süresi tanýmlanabilir. Dizel motorun çalýþtýrýlmasý esnasýnda çýkýþlar maskelenebilir.

Sayma ve Reset Giriþinin Baðlanmasý

NPN tipi baðlantý  (Endüktif, kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch )

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Input

Control Output
Disable

Control Output
Disable

Control Output
Disable

Control Output
Disable

NPN
sensör

NPN
sensör

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri ve switch için baðlantý þekli

NPN Switch baðlantý þekli

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

Input

Input

Input

PNP Endüktif veya Kapasitif yaklaþým sensörleri

10...14Vdc Sensör Beslemesi

10...14Vdc Sensör Beslemesi

GND

GND

NPN sensör

NPN Endüktif, Kapasitif yaklaþým sensörleri, enkoder ve switch için baðlantý þekli

NPN Switch baðlantý þekli

Enkoder
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Ön Panel Tanýmý
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1 -  4 dijit LED display 9mm :  Proses, set ve program parametre deðeri göstergesi

2 -  Set LED indikatörü. Set butonuna basýldýðýnda yanar.

3 -  Program LED indikatörü.

4 -  Total LED indikatörü: Bu üründe kullaným dýþýdýr.

5 -  Out1 LED indikatörü. Kontrol çýkýþýnýn enerjili olup olmadýðýný gösterir.

6 -  Out2 LED indikatörü. Bu üründe kullaným dýþýdýr.

7 -  Program moduna giriþ, set deðerini deðiþtirmek ve deðitirilen parametre deðerini 
onaylamak için kullanýlýr.

8 -  Gösterge deðerini azaltmak veya parametre seçimi için kullanýlýr.

9 -  Gösterge deðerini arttýrmak veya parametre seçimi için kullanýlýr. Ayrýca kontrol 
çýkýþlarýnda kilitlenme özelliði seçili ise kilitlenmeyi resetlemek için kullanýlýr.

10 -  Set ve parametre deðerleri deðiþtirilirken kursoru sola (birler, onlar, yüzler, binler, ... 
hanesine) kaydýrmak için kullanýlýr.

Set  deðerinin ayarlanmasý

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Set Ekraný

Set Ekraný

Çalýþma ekranýnda iken Set butonuna basýnýz.

Deðeri deðiþtirmek için eksiltme, arttýrma ve kursor kaydýrma 
butonunu kullanýnýz.

Deðiþtirdiðiniz deðeri kaydetmek için set butonuna basýnýz. 
Set butonuna basýldýðýnda cihaz çalýþma ekranýna dönecektir.

Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi

Çalýþma ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Çalýþma ekranýnda iken Set butonuna basýnýz ve 3 saniye 
süresince basýlý tutunuz. 3 saniye sonunda göstergede "P-00" 
mesajý görüntülenir ve Prog LED'i yanar.

Arttýrma ve eksiltme butonlarý ile deðiþtirmek istediðiniz 
program parametresini seçiniz.

Parametrenin içeriðini görmek ve deðiþtirebilmek için "P" 
butonuna basýnýz.

Deðiþtirmek istediðiniz diðer parametrelere eksiltme ve 
arttýrma butonlarý ile eriþebilir ve yukarýda anlatýldýðý þekilde 
içeriklerini deðiþtirebilirsiniz.

Eksiltme, arttýrma ve kursor butonunu kullanarak 
parametrenin içeriðini deðiþtirebilirsiniz.

Deðerini deðiþtirdiðiniz parametrenin saklanmasý için "P" 
butonuna basýnýz.

Program modundan çýkýþ

1. metod

2. metod

Çalýþma ekraný

Çalýþma ekraný

Program ekraný

Program ekraný

Program modundan çýkmak için 3 saniye süresince "P" 
butonuna basýnýz. 3 saniye sonunda "Prog LED" i sönecek ve 
program modundan çýkýlacaktýr.

2- Program modundan çýkmak için göstergede program 
numarasý mevcut iken "Exit" butonuna basýnýz. "Prog LED" i 
sönecek ve program modundan çýkýlacaktýr.



Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Giriþ polarite seçimi (NPN / PNP seçimi)
Giriþ polaritesini (NPN/PNP) belirler. 

Cihaza NPN tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaza PNP tipi sensör baðlantýsý yapýldýðýnda seçilmelidir.

Cihaz NPN/PNP seçimi için ayrýca switch ayarýna gerek yoktur. Seçim 
onaylandýðýnda cihaz giriþini NPN/PNP ye göre düzenler.

R

NPN Sensör

PNP Sensör

Kontak

Kontak

Cihaz

Cihaz

Cihaz

Cihaz

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

10...14Vdc

GND

GND

GND

GND

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Input 1/2
veya Reset giriþi

Takometre için Ölçme Þekli (Pulse veya periyot)

Takometre için pulse adedi ölçme süresi (01.00 ...  99.99 Saniye)

Periyot ölçümü zaman aþýmý (01.00 ...  99.99 Saniye)

Takometre giriþi filtre zamaný (0 ... 250 milisaniye)

P-01 parametresi pulse seçilmiþ ise geçerlidir. Hýz ölçümü verilen süre 
içerisindeki pulse adedi sayýlarak yapýlýr.

P-01 parametresi periyot süresi ölçümü olarak seçilmiþ ise geçerlidir. 
Okunabilecek min hýz deðerini belirler. Sinyalin periyodu verilen zaman aþýmý 
süresinden byük ise hýz bilgisi sýfýr olarak okunur.

P-01 parametresi pulse seçilmiþ ise geçerlidir. Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar 
kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda oluþan gürültüyü cihazýn 
algýlamamasý için kullanýlýr.

Ölçüm zamaný içerisindeki pulse adedini sayarak hýz ölçümü

Sinyalin periyot süresini ölçerek hýz ölçümü

Diðer dijital giriþler için filtre zamaný (0 ... 250 milisaniye)

Takometre için miktar deðeri
(1 ... 9999)

Takometre için birim dönüþümü

Takometre için miktara karþýlýk gelen pulse adedi
(1 ... 9999)

Kontak çýkýþlý algýlayýcýlar kullanýldýðýnda açma/kapama esnasýnda oluþan 
gürültüyü cihazýn algýlamamasý için kullanýlýr.

Göstergede nokta görünmez. 

Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.

Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.

Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.

Takometre göstergesi nokta pozisyonu

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilir.

Cihazýn ön paneli üzerinde bulunan set butonuna set deðerini 
deðiþtirmek ve kaydetmek için izin verilmez.

Takometre Alarm Set butonu aktif/pasif

Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Takometre Alarm Çýkýþý Fonksiyonlarý
Alarm çýkýþý fonksiyonunu belirler.

Düþük alarm

Yüksek alarm

Takometre Alarm Çýkýþý histerisiz deðeri

Takometre Alarm Çýkýþý için düþük band deðeri

Takometre Alarm Çýkýþý için yüksek band deðeri

Takometre Alarm Çýkýþý Çekmede gecikme zamaný (On delay)
(0...999 Saniye)
Takometre alarm çýkýþýnýn enerjilenmesi gereken durumlarda tanýmlanan 
çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ aktif olur.

Örnek: Takometre alarm çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Hýz 
deðeri alarm set deðerinin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný 
sonunda çýkýþ enerjilenecektir.

ON

OFF

Takometre Alarm Set

Takometre Alarm Set-HYS

Hýz

Takometre Alarm Çýkýþý

Zaman

Çekmede
Gecikme
Zamaný

Zaman

Takometre Alarm Çýkýþý Býrakmada gecikme zamaný (Off delay) (0...999 
Saniye)
Alarm çýkýþýnýn off olmasý gereken durumlarda tanýmlanan býrakmada 
gecikme zamaný sonunda çýkýþ off olur.

Örnek: Alarm çýkýþý yüksek alarm olarak ayarlanmýþ olsun. Hýz deðeri alarm 
set deðerinin üzerine çýktýðýnda çekmede gecikme zamaný sonunda çýkýþ 
enerjilenecektir.

ON

OFF

Takometre Alarm Set

Takometre Alarm Set-HYS

Hýz

Takometre Alarm
Çýkýþý

Zaman

Býrakmada
Gecikme
Zamaný

Zaman

Band alarm-1

Band alarm-2

Takometre Çýkýþý (Output-1) Alarm Seçenekleri

Yüksek alarm

HYS

ON

OFF

Set
Output-1

Proses Deðeri

Düþük alarm

HYS

ON

OFF

Set
Output-1

Proses Deðeri

Band alarm-1

Band alarm-2

HYS

HYS

HYS

HYS

ON

ON

OFF

OFF

Set-Düþük Band

Set-Düþük Band

Set+Yüksek Band

Set+Yüksek Band

Set

Set

Proses Deðeri

Proses Deðeri

Output-1

Output-1



E.M.K.S ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK
ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.

Akþemsettin Mah. Devlet Bahçeli Bulvarý No : 169/A
Tarsus / MERSÝN

Tel: 0 (324) 614 30 07  -  0 (324) 614 30 08
Faks: 0 (324) 614 30 09

internet: www.emks.com.tr
e-posta: info@emks.com.tr

Gösterge:4 dijit LED display, 9mm, kýrmýzý veya yeþil display(sipariþte belirtilmelidir.)

Led Ýndikatörler: Set, Prog, Out

Giriþler:
2 adet sayma giriþi, reset ve gate giriþi

Giriþ polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden seçilebilir.

Filtre: Sayma giriþleri ve reset giriþi için ayarlanabilir filtreler

Kontrol Çýkýþý:

Röle çýkýþý (250VV/8AV, 1 NO+ NC), SSR sürme çýkýþý veya transistör çýkýþý
(Kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir)

Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C

Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230VV (-%15;+%10) 50/60Hz

115VV (-%15;+%10) 50/60Hz

24VV (-%15;+%10) 50/60Hz

12VZ (-%15;+%10)

24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).

Güç Tüketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: Ön panel 48x48mm, derinlik 100mm (Baðlantý soketi dahil)

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sýnýfý: IP65 önden, IP20 arkadan 

Baðlantý: Soketli klemens, besleme giriþi ve kontrol çýkýþlarýnda 2.5mm2 kablo takýlabilir.

Kutu: ABS, gri

Aðýrlýk: ...

ÖzelliklerParametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar

Takometre Alarm Çýkýþý için cihaza enerji verildikten sonraki kontrol 
gecikmesi  (0.0 ... 999.9 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra takometre çýkýþýnýn ne kadar gecikme ile kontrole 
baþlayacaðýný belirler.

Takometre Ýçin RC Filtre Zamaný (0.0 ... 10.0 Saniye)

Fabrika Çýkýþ Deðerlerinin Yüklenmesi

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenir.

Fabrika çýkýþ deðerleri yüklenmez.

Buzzer Fonksiyon Seçimi
Buzzer'in nasýl çalýþacaðýný belirler.

Buzzer Çalma Süresi ( b.PrS, 1...99 Dakika, cont )
Buzzer'in çalma süresini belirler. "b.PrS" olarak seçili ise buzzer buton 
yardýmý ile susturulur. "cont" olarak seçili ise buzzer buton ile susturulamaz, 
buzzer alarm durumu ortadan kalktýðýnda susar.

Buzzer var.

Buzzer yok.
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