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TCS4-200.S

Uyarilar

Kontrol cihazinin, kurulum ve kullanimindan once kullanim kilavuzunu ve tum uyarilari
okuyunuz ve dikkate aliniz.

Cihazin montajinin yapilacagi mekanik aksam uzerinde tehlike yaratabilecek tum aksam ile
ilgili gerekli tedbirlerin alinmasi gerekmektedir. Bu tedbirler, montaji yapacak personelin
guvenligi icin gereklidir.

Cihazin kendi sabitleme parcalari ile sistem Uzerine montajinin yapilmasi gerekmektedir.
Uygun olmayan sabitleme parcgalari ile cihazin montajini yapmayiniz. Sabitleme pargalari ile
cihazin dismeyeceginden emin olacak sekilde montajini yapiniz.

Cihazin kullanilacag! sisteme gore konfigure edilmis oldugunundan emin olunuz. Yanhs
konfiglrasyon sonucu sistem ve/veya personel Uzerinde olugabilecek zarar verici sonuglarin
sorumlulugu kullaniciya aittir.

Cihaz parametreleri, fabrika ¢ikisinda belirli degerlere ayarlanmistir, bu parametreler kullanici
tarafindan mevcut sistemin ihtiyaglarina goére degistiriimelidir.

Cihazin montaji ve bakimi vasifli elemanlar tarafindan yapilmaldir. Vasifsiz elemanlar
tarafindan gergeklestirilen montaj ve bakim iglemleri, islemleri yapan personelin, cihazin veya
cihazin bagl oldugu sistemin zarar gormesine neden olabilir.

Cihazin etiketi Gzerinde yer alan besleme gerilimi araligina uyulmasi gerekmektedir. Belirtilen
degerlerin diginda besleme gerilimi uygulanmasi, montaji yapan personelin, cihazin veya
cihazin bagl oldugu sistemin zarar gérmesine neden olabilir.

Malzeme ve isgilik hatalarina karsi iki yil sureyle garanti edilmigtir. Bu garanti cihazla birlikte
verilen garanti belgesinde ve kullanma kilavuzunda yazili olan musteriye disen gorev ve
sorumluklarin eksiksiz yerine getirilmesi halinde yurarlukte kalir.

Cihaz , solvent (benzin, tiner, asit ve benzeri) iceren ve asindirici temizlik maddeleri ile
silinmemelidir.

Genel Tanim

TCS4-200.S, tek setli tek ¢ikisli hiz 6lcme cihazidir. Giris polaritesi NPN/PNP olarak, hiz
O0lcme metodu (pulse veya periyot 6lgumu), giris okuma hizi, ¢ikis fonksiyonlari kullanici
tarafindan parametreler yardimi ile ayarlanabilir.

Uygulamalar:
Devir 6lgme ( devir/dakika(RPM), devir/saat)
Hiz 6lgme (metre/sn, metre/dak, metre/saat)

Frekans 6lgme

Jeneratdrlerde dizel motor disuk/ylksek devir hatasini algilamada kullanilabilir. Hata algilama
koruma suresitanimlanabilir. Dizel motorun ¢aligtiriimasi esnasinda gikiglar maskelenebilir.

Kurulum Ve Montaj

TCS4-2008S, alt ve Ust tutturma aparatlari ile yatay olarak yerlestiriimek Uzere tasarlanmigtir.
Asirivibrasyon, asindirici gazlardan, agirt nem ve tozdan uzak tutulmalidir.
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Sayma ve Reset Giriginin Baglanmasi

NPN tipi baglanti (Enduktif, kapasitif yaklagim sensorleri ve switch )

NPN Enduktif, Kapasitif yaklagim sensoérleri ve switch igin baglanti sekli
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On Panel Tanimi

Set Prog Total Out1 Out2

Total Reset

1 - 4 dijit LED display 9mm : Proses, set ve program parametre degeri gostergesi
2 - Set LED indikatora. Set butonuna basildiginda yanar.

3 - Program LED indikatora.

4 - Total LED indikatoru: Bu drinde kullanim disidir.

5 - Out1 LED indikatora. Kontrol ¢ikisinin enerjili olup olmadigini gésterir.

6 - Out2 LED indikatord. Bu trinde kullanim digidir.

7 - Program moduna girig, set degerini degistirmek ve degitirilen parametre degerini
onaylamak igin kullanilir.

8 - Gosterge degerini azaltmak veya parametre segimi igin kullanilir.

9 - Gosterge degderini arttirmak veya parametre secimi i¢in kullanilir. Ayrica kontrol
cikiglarinda kilittenme 6zelligi segili ise kilittenmeyi resetlemek icin kullanilir.

10 - Set ve parametre degerleri degistirilirken kursoru sola (birler, onlar, yuzler, binler, ...
hanesine) kaydirmak igin kullanilir.
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Set 1/2 degerinin ayarlanmasi

Calismaekrani

Calisma ekraninda iken Set butonuna basiniz.

Set 1 Ekrani

Set butonuna bastiginizda set ledi yanacak ve ekranda “Set1”
mesajl gorunecektir. Gostergede “Set1” mesajindan sonra
eksiltme veya arttirma butonuna bastiginizda “Set1” icerigi
goruntalenir.

Set 1 Ekrani

Degeri degistirmek icin eksiltme, arttirma ve kursor kaydirma
butonunu kullaniniz.

Set 1 Ekrani

Degistirdiginiz degeri kaydetmek igin set butonuna basiniz.
Set butonuna basildiginda goOstergede "Set2" mesaji
gorantalenir.

Set 2 Ekrani

Set butonuna bastiginizda set ledi yanacak ve ekranda “Set1”
mesajl gorunecektir. Gostergede “Set2” mesajindan sonra
eksiltme veya arttirma butonuna bastiginizda “Set2” icerigi
goruntalenir.

Set 2 Ekrani

Degeri degistirmek igin eksiltme, arttirma ve kursor kaydirma
butonunu kullaniniz.

Set 2 Ekrani

Degistirdiginiz degeri kaydetmek igin set butonuna basiniz.
Set butonuna basildiginda cihaz galisma ekranina donecektir.

Calisma ekrani




Program moduna girig ve parametre degerinin degistirilip kaydedilmesi

Calismaekrani

Calisma ekraninda iken Set butonuna basiniz ve 3 saniye

Parametre Tanimlamalar ve Agiklamalar

O _ | Girig polarite secimi (NPN / PNP se¢imi)
J L U] Giris polaritesini (NPN/PNP) belirler.

St Prog Totl Ot oz siuresince basil tutunuz. 3 saniye sonunda gostergede "P-00" = ,D M Cihaza NPN tipi sensor baglantisi yapildiginda secilmelidir.
mesajl goruntulenir ve Prog LED'i yanar.
I
=3 NPN Sensor Cihaz Kontak Cihaz
{110...14Vdc 010...14Vdc
7
Input 1/2 Input 1/2
K EIveya Reset girisi _Dveya Reset girisi
CIGND \Q——DGND

Program ekrani —_—

Arttirma ve eksiltme butonlar ile degistirmek istediginiz ,':' M P Cihaza PNP tipi sensor baglantist yapildiginda segilmelidir.

program parametresini seginiz.

Set Prog Total Out1 Out2

PNP Sensor Cihaz Kontak Cihaz
N {110...14Vdc C—[010...14Vdc
Set Total Reset Fn K ” ”
EIInput 1/2 Q e Input 1/2

veya Reset girisi veya Reset girisi

CIGND COGND

Program ekrani
Cihaz NPN/PNP sec¢imi igcin ayrica switch ayarina gerek yoktur. Seg¢im

onaylandiginda cihaz girisini NPN/PNP ye gore diizenler.
Parametrenin igerigini gormek ve degistirebilmek icin "P"
butonuna basiniz.

et Frog Total out ou O _ 1 1| Hiz Olgme Sekli (Pulse veya periyot)
I~ | oo
0 1 | Olgiim zamani igerisindeki pulse adedini sayarak hiz dlgiimii
ruL 3
J _ 14 _1| Sinyalin periyot suresini 6lgerek hiz olgimii
Hr4Yd y periy ¢ ¢

Program ekrani 0 _ B T| Inputigin 6lcme suresi (01.00 ... 99.99 Saniye)

—

Eksiltme, arttirma ve kursor butonunu kullanarak
parametrenin igerigini degistirebilirsiniz.

P-01 parametresi pulse segilmis ise gegerlidir. Hiz dlgimu verilen slre
icerisindeki pulse adedi sayilarak yapilir.

Set Prog Total Out1 Out2
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Exit ':' _

Set Total Reset Fn ,

P
TV/A\

Periyot olgiimii zaman asimi (01.00 ... 99.99 Saniye)

3
[

P-01 parametresi periyot suresi 6lgcimu olarak secilmis ise gegerlidir.
Okunabilecek min hiz degerini belirler. Sinyalin periyodu verilen zaman asimi
suresinden byuk ise hiz bilgisi sifir olarak okunur.

Program ekrani
'l-_l _ B l_'l Input filtre zamani (0 ... 250 milisaniye)
Degerini degistirdiginiz parametrenin saklanmasi igin "P"
o0 00 0 but%nuna ba§|§|z g P ! ' P-01 parametresi pulse secilmis ise gegerlidir. Kontak ¢ikisli algilayicilar
o Froa Tow u o ' kullanildiginda agma/kapama esnasinda olusan gurltiyl cihazin
2 v A= algilamamasi icin kullanilr.
'lj _ B 5 Kontrol Cikisi Maskeleme Girisi filtre zamani (0 ... 250 milisaniye)
Program ekrani K9r]_ta}_< Q.:.Ikllgh algilayicilar kuIIan_llc_ilglnda acmal/kapama esnasinda olusan
gurultayd cihazin algilamamasi igin kullantlir.
Degistirmek istediginiz diger parametrelere eksiltme ve O _ nC| 1.carpim faktoru
set Prog Total Out! Out2 arttirma butonlari ile erigebilir ve yukarida anlatildigi sekilde I oo (0.001 ... 9.999)
iceriklerini degistirebilirsiniz.
o O _ M1 71| 2.carpim faktorii
J U 1] (1..3600)
Program modundan ¢ikis O _ M 0| Gésterge nokta pozisyonu
f o
P k _ Gostergede nokta goriinmez.
rogram ekrani o000
Program modundan ¢ikmak i¢in 3 saniye suresince "P" _ _ | Nokta pozisyonu 10 lar hanesidir.
butonuna basiniz. 3 saniye sonunda "Prog LED" i sonecek ve 0000
program modundan gikilacaktir. _ | Nokta pozisyonu 100 ler hanesidir.
o000
B _ _ _ | Nokta pozisyonu 1000 ler hanesidir.
0000
Calismaekrani 'lj _ B Si Set1 butonu aktif/pasif
_ _ | Cihazin 6n paneli Uzerinde bulunan set1 butonuna set1 degerini
I'T U} degistirmek ve kaydetmek icin izin verilir.
5 . I C | Cihazin 6n paneli Uzerinde bulunan set1 butonuna set1 degerini
- v A 5 JCJ degistirmek ve kaydetmek igin izin veriimez.

Set Total Reset Fn

0 _ 1] Set2butonu aktif/pasif

Cihazin 6n paneli uzerinde bulunan set2 butonuna set2 degerini

Program ekrani _
M 0| degistirmek ve kaydetmek icin izin verilir.

2- Program modundan c¢ikmak igin gostergede program C | Cihazin 6n paneli iizerinde bulunan set2 butonuna set2 degerini

numarasi mevcut iken "Exit" butonuna basiniz. "Prog LED" i 'j' C J| degistirmek ve kaydetmek igin izin verilmez.
sonecek ve program modundan gikilacaktir.

Set Prog Total Out1 Out2
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Set Total Reset

Calisma ekrani

Set Prog Total Out1 Out2

Total Reset




Parametre Tanimlamalar ve Agiklamalar

Parametre Tanimlamalar ve Agiklamalar

O _ 1 1| Out1-Cikig Fonksiyonlari 0 _ 1| Out2-Cikig Fonksiyonlar
J I 1] Out1cikis fonksiyonunu belirler. J I O] oOut2 cikis fonksiyonunu belirler.
| Dusuk alarm | Dusuk alarm
Lou Lou| 7
_| O | Yiksek alarm [ YUksek alarm
o an "o an
Dustik alarm 11 Duguk alarm (bagil)
Out1 Cikisi Set1 oLou
] I 1) O | Yuksekalarm (bagil
ON o Jn (bagt)
L :’ I| Band alarm-1
OFF b« omnoa o
PHYS1!
Proses Degeri N _| 7| Bandalarm-2
onoc
Yuksek alarm
Out1 Cik
utt Gikis! et .
ON : Disuk alarm
Output-2
o b« Set2
FF ]
tHYS1! . ON
Proses Degeri
0 _ 1 J] Out1-Kontrol gikisi histerisiz degeri(0%...100% Olgiim Araligi) OFF
I I i HYS2! o
Proses Degeri
0O _ 13| Outl-Cekmede gecikme zamani (On delay) (0...999 Saniye)
J I J] out1 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanimlanan gekmede gecikme Yiiksek alarm
zamani sonunda ¢ikig aktif olur.
" . .. Output-2
Ornek: Out1 ¢ikisl ylksek alarm olarak ayarlanmis olsun. Proses degeri set1 Set?
nin Uzerine g¢iktiginda gekmede gecikme zamani sonunda ¢ikig ON ;
enerjilenecektir.
OFF tHYS2!
Proses Degeri Proses Degeri
Set1
Set1-HYS1
Yiiksek alarm (bagil)
Zaman Output-2
Out1 Set1 Set1+Set2
Cekmede: ON ;
ON Gecikme i*
Zamani
OFF
Zaman OFF Hvso!
Proses Degeri
Dusuik alarm (bagil)
J _ 11| Outl- Birakmada gecikme zamani (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
/ Out1 nin off olmasi gereken durumlarda tanimlanan birakmada gecikme _
. N Output-2
zamani sonunda c¢ikis off olur. Bu parametre maksimum degerine Set1-Set2 Set1
ayarlandiginda gostergede "ltch" mesaji gorintiilenir. Bu durumda et et ?t
enerjilenen ¢ikis reset islemi gergeklesinceye kadar off olmaz. Resetleme ON |
islemi azaltma butonu ile yapilir. Resetleme latching sartlari ortadan kalkmig
ise gercgeklestirilebilir.
OFF , ,
tHYS2:!
" . L. Proses Degeri
Ornek: Out1 ¢ikisl yuksek alarm olarak ayarlanmis olsun. Proses degderi set1
nin Uzerine giktiginda gekmede gecikme zamani sonunda ¢ikis
enerjilenecektir. Band alarm-1
Proses Degeri Output-2
Set1 Set1-Set2  Set1 Set1+Set2
ON j i ’
Set1-HYS! > + * * +N
OFF , | -4 ;
‘HYS2: § ‘HYS2 !
Zaman Proses Degeri
Birakmada
Oout1 Gecikme )
u Zamant Band alarm-2
ON —
Output-2
OFF 7 Set1-ISet2 S§t1 Set1:l-8et2
aman ON ; ;
O _ 1 C| Out1icin cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi
J I J| (0.0 ...999.9 saniye)
Cihaz enerjilendikten sonra Out1 ¢ikisinin ne kadar gecikme ile kontrole OFF >« {HYS? ! HYS?2 >«
baglayacagini belirler. '

Proses Degeri




Parametre Tanimlamalar ve Agiklamalar

0 | -'u Out2- Kontrol gikisi histerisiz degeri(0%...100% Olgiim Arahgi)

O _ 10| Out2- Cekmede gecikme zamani (On delay) (0...999 Saniye)
! I U] Out2 nin enerjilenmesi gereken durumlarda tanimlanan gekmede gecikme
zamani sonunda ¢ikis aktif olur.
Ornek: Out2 ¢ikigi yilksek alarm olarak ayarlanmis olsun. Proses degeri set2
nin Uzerine giktiginda gekmede gecikme zamani sonunda ¢ikig
enerjilenecektir.
Proses Degeri
Set2
Set2-HYS2
Zaman
Out2
Cekmede
Gecikme ¢
ON Zamani
OFF
Zaman
0 _ 13| Out2- Birakmada gecikme zamani (Off delay) (0...999 Saniye, Kilitleme)
/ I J| Out2 nin off olmasi gereken durumlarda tanimlanan birakmada gecikme
zamani sonunda ¢ikig off olur. Bu parametre maksimum degerine
ayarlandiginda gostergede "ltch" mesaji goruntulenir. Bu durumda
enerjilenen c¢ikis reset islemi gerceklesinceye kadar off olmaz. Resetleme
islemi azaltma butonu ile yapilir. Resetleme latching sartlari ortadan kalkmig
ise gergeklegtirilebilir.
Ornek: Out2 cikisi yiiksek alarm olarak ayarlanmis olsun. Proses degeri set2
nin Uzerine giktiginda gekmede gecikme zamani sonunda ¢ikis
enerjilenecektir.
Proses Degeri
Set2
Set2-HYS2
Zaman
Birakmada
Out2 Gecikme
+—>  Zamani
ON
OFF
Zaman
0 _ I 11| Out2igin cihaza enerji verildikten sonraki kontrol gecikmesi
I L U (0.0...999.9 saniye)

Cihaz enerjilendikten sonra Out2 ¢ikisinin ne kadar gecikme ile kontrole
baglayacagini belirler.

Ozellikler

Gosterge:4 dijit LED display, 9mm, kirmizi veya yesil display(sipariste belirtiimelidir.)
Led indikatorler: Set, Prog, Out

Girigler:
2 adet sayma girigi, reset ve gate girisi

Giris polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden segilebilir.

Filtre: Sayma girisleri ve reset girisi igin ayarlanabilir filtreler

Kontrol Cikisi:

Role gikigi (250VA~_/8A~_, 1 NO+ NC), SSR slUrme ¢ikigl veya transistor ¢ikisi
(Kontrol gikis tipi sipariste belirtiimelidir)

Calisma Sicakhgi: 0 ... 50 °C
Saklama Sicakhgi: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230V~~~ (-%15;+%10) 50/60Hz

115V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz

12V=—== (-%15;+%10)

24V —= (-%15;+%10)

(Sipariste belirtiimelidir).

Gug Tiiketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: On panel 48x48mm, derinlik 100mm (Baglanti soketi dahil)
Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sinifi: IP65 6nden, IP20 arkadan

Baglanti: Soketli klemens, besleme girisi ve kontrol ¢ikislarinda 2.5mm2 kablo takilabilir.

Kutu: ABS, gri

Agirhk: ...

1IRUEMS

E.M.K.S ELEKTRONIK BILGISAYAR ELEKTRIK
UROUN IMALAT iTH. iHR. SAN. VE TiC. LTD. STi.

Aksemsettin Mah. Devlet Bahgeli Bulvari No : 169/A
Tarsus / MERSIN

internet: www.emks.com.tr
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Ozellikler

Gosterge:4 dijit LED display, 9mm, kirmizi veya yesil display(sipariste belirtiimelidir.)
Led indikatorler: Set, Prog, Out

Girigler:
2 adet sayma girisi, reset ve gate girigi

Giris polaritesi:
NPN veya PNP olarak program parametrelerinden segilebilir.

Filtre: Sayma girigleri ve reset girigi icin ayarlanabilir filtreler

Kontrol Cikisi:

Role gikisl (250VA~_/8A~_, 1 NO+ NC), SSR surme ¢ikisl veya transistor gikisi
(Kontrol gikis tipi sipariste belirtiimelidir)

Calisma Sicakhgi: 0 ... 50 °C
Saklama Sicakhigi: -40 ... 85 °C

Besleme Gerilimi:

230V~c (-%15;+%10) 50/60Hz
115V~C (-%15;+%10) 50/60Hz
24V~ (-%15;+%10) 50/60Hz
12V=—== (-%15;+%10)

24V =—= (-%15;+%10)
(Sipariste belirtiimelidir).

Gug Tuketimi: 1.5VA maksimum

Boyut: On panel 48x48mm, derinlik 100mm (Baglanti soketi dahil)

Panel Kesiti: 46x46mm

Koruma Sinifi: IP65 6nden, IP20 arkadan

Baglanti: Soketli klemens, besleme girisi ve kontrol ¢ikiglarinda 2.5mm2 kablo takilabilir.

Kutu: ABS, gri

Agirhk: ...
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